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PIANO DI SVILUPPO LOCALE

P.O. FEP - FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
ASSE IV
“SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA”
(Artt. 43-45 Reg. CE 1198/06)

MISURA 4.3

“Valorizzazione e gestione della fascia costiera”.
Obiettivo 3

“"Promuovere la qualita dell’ambiente costiero”

AZIONE 4.2.5
realizzazione di un pontile galleggiante in localita Capo Donato

ELENCO PREZZI DELLA SICUREZZA

RUP: Ing Gianfranco De Martino PROGETTISTA: Ing Gianfranco De Martino




codice

descrizione

u.m.

prezzo

PR.S5.0150.10.a

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

6,98

PR.S.0150.10.b

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli: costo di utilizzo mensile

m/30gg

0,32

PR.5.0140.70.e

Prefabbricato monoblocco per bagni:trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti
alle reti di servizi

cad

316,38

PR.5.0140.70.a

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di
utilizzo della soluzione per un mese :soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino
a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm

cad/30gg

109,31

PR.5.0140.40.a

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili. compreso allacciamenti
alle reti di servizi

cad

672,32

PR.S5.0140.10.a

Prefabbricato modulare componibile, con possibilita di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in
lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento
con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densita 40 kg/mc, pavimenti in
pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione
per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

cad/30gg

86,08

PR.S5.0510.10.a

Cassetta per pronto soccorso in ABS, dotata di maniglia per il trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura
con 2 clips rotanti, contenuto a norma del D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. per
aziende o unita produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o pil lavoratori

cad

73,63




